
NITROX 2022. Phase 2 : Finalisation de lΩƛƴǎǘŀƭƭation du compresseur à membrane. 

Lors de la première intervention, nous avions construit le châssis du compresseur, le support des bouteilles 

tampons, connecté la sortie air enrichi sur le compresseur haute pression K14, déployé les circuits tubes 

inox du réseau, fait le raccordement au tableau électrique, et mis en place le tableau pour le chargement 

de ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ олл ōŀǊǎ. Restait en attente la connexion air/nitrox avec la vanne spécifique et la mise en 

place des bouteilles tampons. 

{ǳƛǘŜ Ł ƭΩƛƴŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŞ ǊŀǇƛŘŜ ŘŜ ǘŀƳǇƻƴǎ .ул 300 bars, problématique de planning de fabrication, notre 

fournisseur nous a livré des bouteilles 330 bars au même prix. Leur transport et livraison ont été quelque 

peu chaotiques, le transporteur ayant bricolé un support palette complémentaire suite au glissement de 

ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ des palettes principales. Malgré une descente difficile du camion (ensemble un peu trop large 

pour pivoter facilement avec le transpalette dans le camion ǇƻǳǊ ƭΩŀƳŜƴŜǊ ǎǳǊ ƭŜ Ƙŀȅƻƴ arrière), et la 

ŘŜǎŎŜƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ǊŀƳǇŜ ŘΩŀŎŎŝǎ ŀǳ Ŏƭǳō ǳƴ ǇŜǳ ǇŜƴǘǳŜΣ ƭŜ ŎƘŀǊƎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŀǊǊƛǾŞ ƭŜ ф ƳŀƛΦ  

.  

Les travaux de raccordement ont été réalisés par notre concepteur-réalisateur François pendant ses 

vacances semaines 20 et 21.  

La mise en place des tampons a exigé la disponibilité de quelques athlètes, Jean, David et Christian, pour 

les ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜǊ ǎǳǊ ƭŜǳǊ ǊŀŎƪ ǎǳǇǇƻǊǘΦ 9ƴǎǳƛǘŜ ŘΩǳƴŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǇǊŞŎƛǎŜ Ŝǘ ǊƛƎƻǳǊŜǳǎŜΣ CǊŀƴœƻƛǎ ŀ ǊŀŎŎƻǊŘŞ ƭŜǎ 

différentes lignes de gonflage et installé la double vanne de basculement réseau air/réseau nitrox. 

    



Chaque bouteille est raccordée pour son alimentation par une lyre permettant une souplesse de mouvements liés  

aux dilatations/contractions.   

  

 CoupesΣ ŎƛƴǘǊŀƎŜǎ ǇǊŞŎƛǎ Ŝǘ ǊƛƎƻǳǊŜǳȄΣ ǊŀŎŎƻǊŘǎ ǎƻƛƎƴŞǎΣ Ŝǎǎŀƛǎ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ ǾŀƭƛŘŞǎ Ŝǘ ǾƻƛŎƛ ǳƴŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ 

magnifique qui nous permettra de disposer de nitrox jusque 40%. 

  

[ŀ ǾŀƴƴŜ Ŝǎǘ ǇǊƻǘŞƎŞŜ ǇŀǊ ǳƴŜ ŎƻƴǎƛƎƴŀǘƛƻƴ ŎŀŘŜƴŀǎǎŞŜ ǇƻǳǊ ŞǾƛǘŜǊ ǘƻǳǘŜ ƳŀƴǆǳǾǊŜ ƛƴtempestive de chargement. 

[Ŝ ƎƻƴŦƭŀƎŜ ƴƛǘǊƻȄ ƴΩŞǘŀƴǘ ǊŞǎŜǊǾŞ ǉǳΩŀǳȄ н  opérateurs David et Jean-Marc. 

Une ŘŜǊƴƛŝǊŜ ǾŀƴƴŜ ѻ ŘŜ ǘƻǳǊ ǎǳǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŀƳǇŜ όǇƻǳǊ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭŀ ǎȅƴŎƘǊƻƴƛǎŀǘƛƻƴ fermeture circuit 

tampons B80 nitrox et ouverture circuit aƛǊύ Ŝǘ ǾƻƛŎƛ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŞŦƛƴƛǘƛǾŜ ŜǘΧΦ ǾŀƭƛŘŞŜ ǇŀǊ ƴƻǘǊŜ ŀƳƛ !ƭŀƛƴ . 



     

/ΩŜǎǘ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ du réseau pression et le rangement des matériels et outils pour profiter du beau temps et de 

la plongée dans des eaux qui se réchauffent.  

Une dernièrŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴΣ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǘŀōƭŜ ŜǎŎŀƳƻǘŀōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŞŎǊƛǘǳǊŜǎ Ŝǘ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘs des gonflages 

conçue et réalisée par Bernard. 

    

Encore uƴ ƎǊŀƴŘ ƳŜǊŎƛ Ł ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘǎ ǉǳƛ ǎŜ ǎƻƴǘ ƛƴǾŜǎǘƛǎ Ŝǘ ƻƴǘ ǆǳǾǊŞ ǇƻǳǊ ŦŀƛǊŜ ǳƴŜ ōŜƭƭŜ ǳƴƛǘŞ 

de gonflage et pour que tout se passe du mieux possible, dans la bonne humeur et la sécurité.  


